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Produktbeschreibung 

Berner Zündkerzen-/Injektorenlöser ist ein 
hochwertiges, speziell formuliertes Lösungsmittel mit 4-
fach Wirkung das effektiv Korrosion, Schmutzkrusten, 
Ölrückstände und Verharzungen an Injektoren, 
Einspritzdüsen, Glüh-und Zündkerzen (Dieselmotoren) 
beseitigt. Die Anwendung vom Zündkerzen- 
/Injektorenlöser ermöglicht eine schnellere, einfache 
und sichere Demontage ohne Beschädigungen.  
 
 
Eigenschaften  

• Die spezielle Formulierung bewirkt einen 
Kälteschock bis über -30 °C. Durch die extreme 
Abkühlung entstehen mikrofeine Risse in der 
Roststruktur und Dichtring 

 
• Durch die entstandenen mikrofeine Risse am 

Dichtring kann der Wirkstoff schneller und 
effektiver in die Roststruktur eindringen 
 

• Spezielle Additive sorgen dafür, dass  
Rostkristalle und Feuchtigkeit unterwandert und 
die Verbindung zwischen den Rostschichten 
aufgehoben wird 
 

• Reinigt Injektoren, Einspritzdüsen und 
Zündkerzen 
 

• Entfernt Schmutzkrusten, Ölrückstände und 
Verharzungen 
 

• Gleitaktive PTFE-Partikel sorgen für ein gutes 
Gleitverhalten und erleichtern den Ausbau der 
Injektoren 
 

• Frei von Säuren und Silikon 
 

 

Anwendungen 

Dose vor Gebrauch schütteln und grobe Verschmutz-
ungen am Injektorsitz entfernen. Großzügig und direkt 
an den Sitz (Dichtring) Injektor/Motor sprühen. 
Anschließend ca. 30-45 Minuten einwirken lassen. Den 
gelösten Schmutz mithilfe von Druckluft entfernen und 
den Vorgang je nach Bedarf mehrmals in Abständen von 
5 Minuten wiederholen. Bei hartnäckiger Verrostung 
über Nacht einwirken lassen. 

 
 

Haltbarkeit 

In Originalverpackung  zwischen +5°C und +25°C, bis 
zu 36 Monate nach Produktionsdatum. 
(Mindesthaltbarkeit siehe Codierung ED:xx auf dem 
Produkt) 
 
 

 
 

Technische Daten (typische Werte) : 

Allgemeines 

Basis  Mischung von aktiven 

Wirkstoffen, Additiven 
und PTFE-Partikel 

Aggregatzustand  Aerosol 

Farbe  Farblos, leicht trübe 

Geruch  Charakteristisch 

Dichte g/cm3      20 °C    0,82 

Flammpunkt °C            >60 

Zündtemperatur °C DIN 51794 >250 

Bitte befolgen Sie die Hinweise auf der Dose und im 
entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. 
 

 

Sicherheit 

Bitte beachten Sie die Hinweise im entsprechenden 
Sicherheitsdatenblatt. 
Das Sicherheitsdatenblatt ist im Berner Onlineshop 
verfügbar. 
 
Haftung 

Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen 
resultieren aus unseren Erkenntnissen, anwenderspezifischen 
Erfahrungen und Erwartungen. Da die Betriebsbedingungen 
und Anwendungsbereiche sehr unterschiedlich sind, können wir 
nur allgemeine Verarbeitungsanleitungen und Empfehlungen im 
Rahmen dieses technischen Datenblatts geben. Wir stellen 
diese Hinweise und Informationen unverbindlich nach bestem 
Wissen und ohne Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit 
bereit. Das technische Datenblatt stellt keine zugesicherten 
Eigenschaften dar, beinhaltet keine Nebenpflichten und ist von 
rein fakultativer Natur. Die Benutzung des Datenblatts befreit 
den Kunden sowie nachgestellte Anwender nicht davon, eigene 
Prüfungen und Versuche bzgl. der Eignung des Produkts für die 
gewünschte Anwendung durchzuführen und geltende 
gewerbliche Eigentumsrechte von Dritten zu beachten. Die 
einschlägigen Normen und technischen Vorschriften sind zu 
beachten. Der neueste Stand der Technik ist bei der 
Erbringung von Beschichtungsarbeiten und bei der 
Vorbereitung stets zu berücksichtigen. Die Objektbedingungen 
sowie die Eignung des Produkts sind in einer angemessenen 
und professionellen Weise zu prüfen. In Bezug auf Gefahren- 
und Sicherheitshinweise, speziell Erste-Hilfe-Maßnahmen, wird 
auf die jeweilige Verpackung, die Hinweisetiketten sowie die 
Sicherheitsdatenblätter verwiesen. Die neuesten Versionen der 
Sicherheitsdatenblätter und anderer Dokumente können auf 
der BERNER Homepage heruntergeladen oder direkt bei 
BERNER angefordert werden. Die technischen Datenblätter 
können technischen Veränderungen unterliegen, und daraus 
resultierende Änderungen ohne vorherige Information 
vorgenommen werden. 
Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum 
Erscheinen einer neuen Version. 
 

Zündkerzen-/Injektorenlöser                     500 ml 


