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Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) st. 1907/2006, Priloga Il

\ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja \

1.1 ldentifikator izdelka

Vulkanizerska montazna pasta za tovorne pnevmatike
4 kg
Art.: 335479

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi:
Pasta za montaZzo pnevmatik

Sektor uporabe [SU]:

SU22 - Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobrazevanje, razvedrilo, storitve, obrt)
Kategorija kemi¢nega izdelka [PC]:

PC24 - Maziva, masc¢obe, izdelki za deblokiranje

Kategorija procesa [PROC]:

PROC19 - Ro¢ne dejavnosti, ki vkljuujejo rocni stik

Kategorije izdelkov [AC]:

AC99 - Se ne zahteva.

Kategorija sproS¢anja v okolje [ERC]:

ERC99 - Se ne zahteva.

Odsvetovane uporabe:

O tem trenutno ni nobenih informacij.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Berner Gesellschaft m.b.H., Industriezeile 36, 5280 Braunau / Inn, Avstrija
Telefon: +43 77 22 800 508, Faks: +43 77 22 800 184
berner@berner.co.at, www.berner.co.at

Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista je naveden v oddelku 16 tega varnostnega lista.

Naslov e-poste strokovne osebe: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NE uporabljajte za
zahtevanje varnostnih listov.

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere

Sluzbe za nujne primere / Uradni svetovalni organ:
112

Telefonska stevilka druzbe za klic v sili:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (BRC)
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| ODDELEK 2: Dologitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrs€anje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 (CLP)

Zmes ni razvrs€ena kot nevarna v smislu (EU) uredbe Stev. 1272/2008 (CLP).

2.2 Elementi etikete
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 (CLP)

Neuporabno

2.3 Druge nevarnosti

MeSanice ne vsebuje nobene snovi vPvB (vVPvB = very persistent, very bioaccumulative / zelo obstojna, zelo strupena) oz.
ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

MesSanice ne vsebuje nobene snovi PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic/persistent, bioaccumulative,
toxic/obstojna, strupena in se lahko kopici)) oz. ne sodi pod dodatek XIlI (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

| ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snov

neuporabno

3.2 Zmes
Registracijska Stevilka (REACH) --
Index -
EINECS, ELINCS, NLP -
CAS -
% podrocje
Razvrséanje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 (CLP) -

| ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc¢

Vdihavanje

Osebo odpeljite na svez zrak in poiscite zdravniS§ko pomoc.

Stik s kozo

Umazane, prepojene kose oblacgil nemudoma odstraniti, jih temeljito oprati z veliko vode in mila, v primeru draZenja koze
(rdecina itd.) poiskati zdravniSko pomoc.

Stik z omi

Odstranite kontaktne lece.

Vel minut temeljito spirati z obilo vode, po potrebi poiskati zdravnika.

Zauzitje

Usta temeljito izplakniti z vodo.

Prizadetemu dati piti obilo vode, takoj poiskati zdravnisko pomo¢.

4.2 NajpomembnejSi simptomi in uc€inki, akutni in zapozneli

Ce ustreza, najdete zakasnele simptome in uginke v razdelku 11, oz. pri sprejemnih poteh v razdelku 4.1.
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V dolocenih primerih se lahko zgodi, da se simptomi zastrupitve pojavilo Sele po daljSem Casu/veC urah,
4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Simptomatsko zdravljenje.

\ ODDELEK 5: ProtipozZarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za gasenje
COo2

Gasilni prah.

Curek brizgajoce vode.

Pena odporna proti delovanju alkohola
Neustrezna sredstva za gasenje
Polni curek vode

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru pozZara lahko nastajajo:

Ogljikovi oksidi.

Strupeni plini.

5.3 Nasvet za gasilce

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob pozaru in/ali eksploziji.

Dihalna naprava (respirator) z neodvisnim izvorom zraka.

Skladno z velikostjo pozara

V danem primeru za&¢itite.

Kontaminirano vodo za gasenje odstraniti v skladu s oddelek 13. Odstranjevanje.

\ ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas€itna oprema in postopki v sili

Zagotoviti zadostno zraenje.

Preprediti stik z o€mi in koZo.

V danem primeru ne pozabite na nevarnost drsenja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

V primeru sprosS¢anja vecje koli¢ine omejiti Sirjenje s pregradami.

Odpraviti nezatesnjenost, ¢e je mogoce varno.

Ne izprazniti v kanalizacijo.

Prepreciti vdor v povrSinske vode, podtalnico in zemljo.

Ob nezgodnem izpustu v kanalizacijo je potrebno obvestiti pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in CiSCenje

Pobrati mehansko in v skladu z oddelkom 13 odstraniti med odpadke.

Ali:

Pobrati z materialom, ki veZe nase tekocine (npr. univerzalnim vezivom, peskom, kremenko, Zagovino), in v skladu z
oddelkom 13 odstraniti med odpadke.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Osebna zascitna oprema je nasteta v oddelku 8, navodila za odstranjevanje med odpadke so navedena v oddelku 13.

| ODDELEK 7: Ravnanije in skladisCenje

Poleg podatkov, navedenih v tem oddelku, so ustrezni podatki na voljo tudi v oddelku 8 in 6.1.
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
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7.1.1 Splosna priporocila

Prepreciti stik z omi.

Prepreciti dolgo trajajo€ ali intenziven stik s koZo.

Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti Zivila.

Upostevati navodila navedena na etiketi in v navodilu za uporabo.

7.1.2 Navodila za splosSne higienske ukrepe na delovnem mestu
Pri ravnanju z kemikalijami upoStevati splodne higienske predpise.

Pred odmorom in po kon€anem delu si umijte roke.

Hraniti lo€eno od hrane, pijace in krmil.

Pred vstopom v obmodja, v katerih se uzZiva hrana, odloZite kontaminirana oblacila in zas¢&itno opremo.
7.2 Pogoji za varno skladiS¢enje, vklju¢no z nezdruzljivostjo
Izdelka ne skladisc€iti na hodnikih in stopnis¢ih.

Izdelek skladi&€iti samo v zaprtih originalnih posodah.

Hraniti pri sobni temperaturi.

Hraniti na suhem.

7.3 Posebne koncne uporabe

O tem trenutno ni nobenih informacij.

| ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zasCita

8.1 Parametri nadzora

8.2 Nadzor izpostavljenosti
8.2.1 Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor

Zagotoviti dobro prezraevanje. To je mogoCe doseci z odsesovanjem ali sploSnim odvajanjem zraka.

Ce to ne zadostuje za zmanj§anje koncentracije pod mejno vrednost MV, je potrebno uporabljati primerno dihalno napravo
- respirator.

Velja samo, ¢e so navedene mejne vrednosti prekoracene.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zasc&itna oprema

Pri ravnanju z kemikalijami upoStevati splodne higienske predpise.

Pred odmorom in po kon€anem delu si umijte roke.

Hraniti lo€eno od hrane, pijace in krmil.

Pred vstopom v obmodja, v katerih se uZiva hrana, odloZite kontaminirana oblacila in zas¢&itno opremo.

Zascita za ocCi/obraz:
Pri nevarnosti stika z omi.
Zascitna ocala zatesnjena s stranskimi S¢itniki (EN 166).

ZaScCita koze - zascita rok:
V normalnih primerih ni potrebno.
Priporo€a se zaS¢€itha krema za roke.
Pri dolgotrajnem stiku:

Oziroma

Gumijaste rokavice (EN 374).
Zascitne rokavice iz butila (EN 374)
Zas¢itne rokavice iz nitrila (EN 374)
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Zascita koze - drugo:
Zascitna delovna obleka (npr. zascitna obutev EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi).

Zascita dihal:
V normalnih primerih ni potrebno.

Toplotno nevarnostjo:
Se ne uporablja

Dodatna informacija za za$¢ito rok - niso bila izvedena nobena testiranja.

Sestavine za meSanice smo izbirali po najboljSem vedenju in na podlagi informacij.

Izbor smo izvedli skladno z navodili proizvajalca rokavic.

Pri konCni izbiri materiala rokavic je potrebno upostevati permeacijski ¢as, razpad in raztrganje.

Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih varnostnih pokazateljev, ki se od proizvajalca
do proizvajalca razlikuje.

Pri meSanicah ni mogoce izraCunati vhaprej obstojnosti materiala za rokavice in ga je treba preveriti pred uporabo.

Toc&no doloen &as trganja materiala rokavic je potrebno ugotoviti pri proizvajalcu za&¢€itnih rokavic in ga upostevati.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja
O tem trenutno ni nobenih informacij.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: Pasta

Barva: Svetlorjav, Rjavi
Von;j: KarakteristiCen
Mejne vrednosti vonja: Nedolo¢eno
pH-vrednost: 7-8
Talis¢e/ledisce: 50 °C

Zacetno vreli€e in obmocje vrelis¢a: Nedolo¢eno
Plamenisce: Nedolo¢eno
Hitrost izparevanja: Nedolo&eno
Vnetljivost (trdno, plinasto): neuporabno
Spodnja meja eksplozivnosti: Nedolo&eno
Zgornja meja eksplozivnosti: Nedolo&eno
Parni tlak: Nedoloceno
Parna gostota (rak = 1): Nedolo&eno
Gostota: Nedolo&eno
Nasipna teza: neuporabno
Topnost: Nedolo¢eno
Topnost v vodi: Nedolo¢eno
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Nedolo&eno
Temperatura samovZiga: Nedolo&eno
Temperatura razpadanja: Nedolo¢eno
Viskoznost: Nedoloceno
Eksplozivne lastnosti: Izdelek ne predstavlja nevarnost eksplozije.
Oksidativne lastnosti: Ne

9.2 Drugi podatki

Sposobnost mesanja: Nedolo¢eno
Topnost v mas¢obi / topila: Nedolo¢eno

Prevodnost: Nedolo¢eno
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Napetost na povrSini: Nedolo¢eno
Vsebnost topila: Nedolo¢eno

| ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni za pri¢akovati

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen ob primernem skladiS¢enju in ravnanju.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Varovati pred vlago.

10.5 Nezdruzljivi materiali
Prepreciti stik z mo¢nimi oksidanti.
Preprediti stik z moc&nimi kislinami.
10.6 Nevarni produkti razgradnje
Se ne razgradi pri pravilni uporabi.

| ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Morebitne dodatne informacije o u€inkih na zdravje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

Vulkanizerska montazna pasta za tovorne pnevmatike 4 kg

Art.: 335479

Toksi€nost / U€inek Konéna Vrednost Enota Organizem | Preizkusna metoda | Opomba
tocka

Akutna strupenost, pri ni podatka

zauZzitju:

Akutna strupenost, v stiku ni podatka

s koZo:

Akutna strupenost, pri ni podatka

vdihavanju:

Jedkost za kozo/drazenje ni podatka

koZe:

Resne okvare oci/drazenje: ni podatka

Preobcutljivost pri ni podatka

vdihavanju in

preobcutljivost koZe:

Mutagenost za zarodne ni podatka

celice:

Rakotvornost: ni podatka

Strupenost za ni podatka

razmnozevanje:

Specifiéna strupenost za ni podatka

organe - enkratna

izpostavljenost (STOT-SE):

Specifi€na strupenost za ni podatka

organe - ponavljajoca se

izpostavljenost (STOT-RE):
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Nevarnost pri vdihavanju: ni podatka
Simptomi: ni podatka

ODDELEK 12: Ekolo$ki podatki

Morebitne dodatne informacije o u€inkih na okolje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

Vulkanizerska montazna pasta za tovorne pnevmatike 4 kg

Art.: 335479

Toksiénost / UCinek | Konéna Cas Vredn | Enota Organizem Preizkusna Opomba

tocka ost metoda

12.1. Strupenost za ni podatka

ribe:

12.1. Strupenost za ni podatka

nevretencarje:

12.1. Strupenost za ni podatka

alge:

12.2. Obstojnost in ni podatka

razgradljivost:

12.3. Zmoznost ni podatka

kopi€enja v

organizmih:

12.4. Mobilnost v ni podatka

tleh:

12.5. Rezultati ni podatka

ocene PBT in vPvB:

12.6. Drugi Skodljivi ni podatka

ucinki:

Drugi podatki: Skladno s
recepturo, ne
vsebuje AOX-
a.

Drugi podatki: Delez DOC-
razgradljivosti
(organska
snov,
sposobna
tvoriti
kompleks) >=
80%/28d:
neuporabno

| ODDELEK 13: Odstranjevanje |

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Za snov/meSanico/ostanke koli¢ine

St. navodila ES za odstranjevanje odpadkov:

Navedena navodila ES za odstranjevanje odpadkov so priporocila, sestavljena na osnovi predpostavljene uporabe tega
produkta.

Na podlagi posebne uporabe in pogojev odstranjevanje iz strani uporabnika so lahko pod dolo¢enimi pogoji

UvrS¢ena so tudi druga navodila za odstranjevanja odpadkov. (2014/955/EU)
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07 06 99 Odpadki, ki niso navedeni drugje

Priporocila:

Odstranjevanje odplak ni zaZzeleno.

UposStevati krajevne uradne predpise.

Odstraniti npr. v ustrezni sezigalnici.

Odstraniti npr. na primerno odlagali$ce.

Za onesnazeno embalazo

Upostevati krajevne predpise.

Priporocila:

Posodo povsem izpraznite.

Nekontaminirana embalaza se lahko uporabi ponovno.
EmbalaZzo, ki je ni mozno odistiti, je potrebno odstraniti na enak nacin kot snov.

| ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Splosne informacije
14.1. Stevilka ZN: neuporabno

Prevoz po cesti / po zZeleznici (ADR/RID)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: neuporabno
14.4. Skupina embalaze: neuporabno
Razvrstitveni kod: neuporabno
LQ (ADR 2015): neuporabno
14.5. Nevarnosti za okolje: Se ne uporablja

Tunnel restriction code:

Prevoz po morju (Kodeks IMDG)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: neuporabno
14.4. Skupina embalaze: neuporabno
Latka znecistujuca moria (Marine Pollutant): neuporabno
14.5. Nevarnosti za okolje: Se ne uporablja

Letalski promet (IATA)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: neuporabno
14.4. Skupina embalaze: neuporabno
14.5. Nevarnosti za okolje: Se ne uporablja

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Ce ni drugade navedeno, morate upos$tevati splosne ukrepe za varno izvedbo transporta.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il k MARPOL in Kodeksom IBC

Ne gre za nevarno blago glede na zgoraj navedena podjetja javnega prevoza.

| ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes
Razvrstitev in ozna€evanje sta navedena v oddelku 2.

Upostevati omejitve:

Pri ravnanju z kemikalijami upoStevati splodne higienske predpise.

Direktiva 2010/75/EU (HOS): <0,1%

Zakonodaja:




)
Stran 9 od 13
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) st. 1907/2006, Priloga I
Spremenjeno dne / Razli¢ica: 15.07.2016 / 0002
Nadomescena razli€ica z dne / Razli¢ica: 20.06.2016 / 0001
Zacne veljati od: 15.07.2016
Datum tiska PDF: 19.07.2016
Vulkanizerska montazna pasta za tovorne pnevmatike 4 kg
Art.: 335479

Zakon o kemikalijah z dopolnitvami (ZKem).

Pravilnik o razvrd€anju, pakiranju in ozna€evanju nevarnih snovi z dopolnitvami.

Pravilnik o razvr§€anju, pakiranju in ozna€evanju nevarnih pripravkov z dopolnitvami.

Uredba o odpadkih.

Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno embalaZzo.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu z dopolnitvami.
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosecih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter dojecih delavk.

15.2 Ocena kemijske varnosti
Varnostna ocena snovi za meSanice ni predvidena.

| ODDELEK 16: Drugi podatki |

Spremenjeni (predelani) oddelki: 1-16

Razvrstitev in uporabljeni postopki za izpeljavo razvrstitve mesanice v skladu z (EU) uredbo
1272/2008 (CLP):
Odpade

Stavki v nadaljevanju predstavljajo izpisane H-stavke, kode razreda in kategorije nevarnosti (GHL/CLP) izdelka in
sestavine (imenovane v razdelkih 2 in 3).

Albert Berner Deutschland GmbH Berner Gesellschaft m.b.H. Berner Belgien NV/SA
Bernerstrasse 4 Industriezeile 36 Bernerstraat 1

D - 74653 Klnzelsau A - 5280 Braunau / Inn B - 3620 Lanaken

Tel +49 79 40 12 10 Tel +43 77 22 800 508 Tel +31 45 533 93 133(8.00h-
Fax +49 79 40 12 13 00 Fax +43 77 22 800 184 16.00h)

info@berner.de berner@berner.co.at Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-
www.berner.de www.berner.co.at 8.00h)

Fax +31 455 33 92 43
info@berner.be
www.berner.be

Montagetechnik Berner AG Berner A/S Berner Montaje y Fijacion, S.L.
Kéagenstralle 8 Stenholm 2 P.l. "La Rosa VI"

CH - 4153 Reinach / BIl. 1 DK - 9400 Ngrresundby C/Albert Berner, 2

Tel +41 61 71 59 222 Tel +45 99 36 15 00 E - 18330 Chauchina-Granada-
Fax +41 61 71 59 333 Fax +45 98 19 24 14 Esparfia
berner-ag@berner-ag.ch info@berner.dk Tel +34 90 21 03 504
www.berner-ag.ch www.berner.dk Fax +34 90 21 13 190

berner-spain@berner.es
www.berner.es
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Berner Kift. Frimann-Berner AS Berner Succ. Luxembourg
Tablas u. 34 Holmaveien 25 105, Rue des Bruyc&res

H - 1097 Budapest
Tel +36 (1) 347 1059
Fax +36 (1) 347 1045
info@berner.hu
www.berner.hu

Berner spol. s r.o.
Jinonicka 80

CZ- 158 00 Praha 5
Tel +420 225 390 666
Fax +420 225 390 660
berner@berner.cz
www.berner.cz

Albert Berner UAB
Kalvarijg 29B, LT09313,
Vilnius, Lithuania

Tel +370-52104355
Fax +370-52350020
info@berner.It

Berner Pultti Oy
Volttikatu 6

Fl - 70700 Kuopio

Tel +358-207-590 220
Fax +358-207-590 221
kuopio@berner-pultti.com
www.berner-pultti.com

Berner Endiistriyel Uriinler
Sanayi ve Ticaret A.T.

Ferhatpata Mah. G 7 Sok. 31/2
TR - 34858 Kartal-Samandyra /

YSTANBUL

Tel +90 (0) 216-4713077
Fax +90 (0) 216-4719625
info@berner.com.tr
www.berner.com.tr

N - 1339 Viyenenga
Tel +47 66 76 55 80
Fax +47 66 76 55 81
info@berner.no
www.berner.no

Berner,S.A.

Av. Amalia Rodrigues,3510

Manique de Baixo

P - 2785-738 Sao Domingos de Rana
Tel ++351 21 448 90 60

Fax ++351 21 448 90 69
marketing.pt@berner.pt
www.berner.pt

Berner SK

Berner s r.o.

Jesenského 1

SK - 962 12 Detva

Tel (+421) 45 5410 245
Fax (+421) 45 5410 255
berner@berner.sk
www.berner.sk

Mitras d.o.o
Brdnikova ulica 34e
SL-1000 Ljubljana

Tel +386-1-256-62-46
Fax +386-1-256-62-45
mitras@siol.com

Berner S.p.A.

Via dell 'Elettronica 15

| - 37139 Verona

Tel +39 04 58 67 01 11
Fax +39 04 58 67 01 34
info@berner.it
www.berner.it

L - 1274 Howald
Tel +31 45533 93 133 (8.00h-16.00h)
Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-8.00h)
Fax +31 455339243
info@berner.lu

www.berner.lu

Berner Polska Sp. z o.0.
Ul. Puszkarska 7J
30-644 Krakéw

Tel +48 12 297 62 40
Fax +48 12 297 62 02
office@berner.pl
www.berner.pl

Albert Berner Montageteknik AB
Elektravagen 53

S - 126 30 H&agersten

Tel +46 85 78 77 800

Fax +46 85 78 77 805
info@berner.se

www.berner.se

BERNER d.o.0

CPM Savéca Sanci

Trgovacka 2

HR - 10000 Zagreb

Tel +38512 499 470

Fax +38512 499 480

e-mail: safetydata-hr@berner.co.at

Albert Berner srl

Str. Vrancei Nr. 51 - 55
RO - 310315 Arad

Tel +40 257 212291

Fax +40 257 250460
office@berner-romania.ro
www.berner-romania.ro
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Berner Produkten b.v. Berner s.a.r.l. Albert Berner SIA

Vogelzankweg 175 Z| Les Manteaux Liliju 20, Marupe, Marupes novads,
NL - 6374 AC Landgraaf F - 89331 Saint-Julien-du-Sault Cedex  LV-2167, Latvija

+31 45 53 39 133 (8.00h-16.00h) Tel +33 38 69 94 400 Tel +37167840007

+31 6 290 27 464 (16.00h-8.00h) Fax +33 38 69 94 444 Fax +371678440008
info@berner.nl contact@berner.fr info@berner.lv

www.berner.nl www.berner.fr

(c) COPYRIGHT 1987 - 2050  ALL
RIGHTS RESERVED

\ Kratice in akronimi, ki so morebiti uporabljeni v tem dokumentu:

AC  Article Categories (= Kategorije izdelkov)

ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbcijske organske spojine halogenov

ATE Acute Toxicity Estimate (= Ocena akutne strupenosti) v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (Zvezni zavod za raziskave in testiranje materialov, Nemcija)
BAT BioloSke mejne vrednosti (Uradni list RS, §t. 100/2001)

BAUA Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= drzavna ustanova za varstvo pri delu in medicino dela,
Nemcija)

BCF Bioconcentration factor (= biokoncentracijski faktor)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butil-4-metil-fenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemijska potreba po kisiku - BPK)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight

ca. cirka / okoli

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (UREDBA (ES) §t. 1272/2008 o razvr§€anju, oznaCevanju in pakiranju
snovi ter zmesi)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakotvorno, mutageno, strupeno za reprodukcijo)

COD Chemical oxygen demand (= Kemijska potreba po kisiku - KPK)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= mejna vrednost, pod katero snov nima ucinka)

DOC Dissolved organic carbon (= Raztopljeni organski ogljik)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Evropska agencija za kemikalije)

EGP Evropski gospodarski prostor

EGS Evropska gospodarska skupnost

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Kategorija spro$¢anja v okolje)
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ES Evropska skupnost

EU Evropska unija

Fax. Stevilka faksa

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno usklajeni sistem za
razvr§¢anje in oznacevanje kemikalij)

GWP "Global warming potential (= Potencial u€inka ""tople grede™)"

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWPHalocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (= Mednarodno zdruzenje za zra¢ni transport)
IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

itd. in tako dalje

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

Kodeks IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Mednarodni kodeks za prevoz
nevarnega blaga po morju)

LQ Limited Quantities

MV, KTV MV = Mejna vrednost (8-urno izpostavljenost), KTV = Kratkotrajna vrednost (faktor) (Uradni list RS, st.
1002001, 39/2005, 53/2007, 102/2010)

n.n.r. ni na razpolago

n.p.  nipreizkuSeno

n.po. ni podatka

neupo. neuporabno

NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

npr.  na primer

ODP Ozone Depletion Potential (= Potencial razgradnje ozona)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organski

oz. oziroma

PAK  polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= policiklicni aromatski ogljikovodiki)
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= obstojne, bioakumulativne, strupene)

PC Chemical product category (= Kategorija kemi¢nega izdelka)

PE Polietilen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= predvidena koncentracija brez uc¢inka)

PROC Process category (= Kategorija procesa)

PTFE Politetrafluoretilen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (UREDBA (ES) §t. 1907/2006 o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)
REACH-IT List-No. Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other

numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for
processing a submission via REACH-IT.

RID  R&glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= samopospeSujo¢a temperatura razpada)

SuU Sector of use (= Sektor uporabe)

SVHC Substances of Very High Concern (= snov, ki povzroca veliko zaskrbljenost)

ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoreti¢na potreba po kisiku)

TOC Total organic carbon (= Skupni organski ogljik)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (pomeni priporocila Zdruzenih
narodov za prevoz nevarnega blaga)

VbF  Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (= Predpis za vnetljive tekocine (Avstrija))

vklj.  vkljuéno

VOC Volatile organic compounds (= hlapljive organske spojine (HOS))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zelo obstojna, zelo strupena))

wwt  wet weight
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Tukaj navedeni podatki opisujejo produkt glede na predpisane varnostne ukrepe
in ne zagotavljajo lastnosti, ki so opisane na izdelku, zato, ker izhajajo iz danadnjega znanja v stroki.
Garancija ni mozna.




