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TECHNISCHES DATENBLATT

Hautschutz

250ml, 1l

Produktbeschreibung

Der BERNER Hautschutz ist eine einfach
anzuwendende Lotion, welche die Haut vor
unterschiedlichen wassrigen und nicht wassrigen
Arbeitsstoffen wie Ole, Fette, Lacke, Farben,
Zement, PU-Schaume, etc. schiitzt. Die spezielle
Wirkstoffkombination aus Polymeren und
Pflegestoffen bietet einen optimalen Hautschutz.

Eigenschaften

e Schutzt die Haut gegen unterschiedliche
Arbeitsstoffe wie Ole, Fette, Lacke, Farben,
Sauren, Laugen, PU-Schaum, etc.

e Reduziert den Hautkontakt mit schadlichen
Substanzen und senkt somit das Risiko von
Hauterkrankungen

e Nicht fettend, Haut freundlich, sehr gut
einziehend

e Universell anwendbar
e Silikon frei

e Dermatologisch getestet

Anwendung

BERNER Hautschutz vor der Arbeit auf die
trockenen und sauberen Hande geben und
gleichmaBig einreiben bis die Lotion in die Haut
eingezogen ist. Nagelbett nicht vergessen.
Durch eine regelmaBige Anwendung des Berner
Hautschutzes kann das Risiko von Haut-
erkrankungen reduziert werden.

Haltbarkeit und Lagerung

In Originalverpackung zwischen +5 °C und +25°C
bis zu 24 Monate. Haltbarkeitsdatum ist auf dem
Produkt abgedruckt ED: DD.MM.YYYY

Sicherheit

Bitte beachten Sie die Hinweise in dem
Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist in
dem Berner Webshop verfligbar.

Technische Daten ( charakteristische Werte):

Basis Wasser, naturliche
Pflegewirkstoffe,
Parfiim, Hilfs- und
Zusatzstoffe

Aggregatzustand Lotion

Farbe weil3

Geruch angenehm, mild

Dichte g/ml | 0,95-1,02 (20°C)

pH-Wert 5,4-5,8

Viskositat Pas | 4000-10000

Brookfield RTV,
20 U/min. Sp. 4

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Produkt und in
dem Sicherheitsdatenblatt.

Haftung

Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen
resultieren aus unseren Erkenntnissen, anwenderspezifischen
Erfahrungen und Erwartungen. Da die Betriebsbedingungen
und Anwendungsbereiche sehr unterschiedlich sind, kdnnen wir
nur allgemeine Verarbeitungsanleitungen und Empfehlungen im
Rahmen dieses technischen Datenblatts geben. Wir stellen
diese Hinweise und Informationen unverbindlich nach bestem
Wissen und ohne Garantie fiir Richtigkeit und Vollstandigkeit
bereit. Das technische Datenblatt stellt keine zugesicherten
Eigenschaften dar, beinhaltet keine Nebenpflichten und ist von
rein fakultativer Natur. Die Benutzung des Datenblatts befreit
den Kunden sowie nachgestellte Anwender nicht davon, eigene
Prifungen und Versuche bzgl. der Eignung des Produkts fur die
gewlinschte Anwendung durchzufiihren und geltende
gewerbliche Eigentumsrechte von Dritten zu beachten. Die
einschlagigen Normen und technischen Vorschriften sind zu
beachten. Der neueste Stand der Technik ist bei der
Erbringung von Beschichtungsarbeiten und bei der
Vorbereitung stets zu bertcksichtigen. Die Objektbedingungen
sowie die Eignung des Produkts sind in einer angemessenen
und professionellen Weise zu priifen. In Bezug auf Gefahren-
und Sicherheitshinweise, speziell Erste-Hilfe-MaBnahmen, wird
auf die jeweilige Verpackung, die Hinweisetiketten sowie die
Sicherheitsdatenblatter verwiesen. Die neuesten Versionen der
Sicherheitsdatenblatter und anderer Dokumente kdnnen auf
der BERNER Homepage heruntergeladen oder direkt bei
BERNER angefordert werden. Die technischen Datenblatter
kdnnen technischen Veranderungen unterliegen, und daraus
resultierende Anderungen ohne vorherige Information
vorgenommen werden. Dieses technische Datenblatt behalt
seine Gultigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.
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